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Het niet opvolgen en uitvoeren van de aanwijzingen, instructies en veiligheidsvoorschriften 
van deze gebruikshandleiding leidt ertoe dat alle garantiebepalingen komen te vervallen en dat 
Charge Amps alle claims voor schadevergoedingen in verband met letsel/schade of incidenten, 
die direct of indirect het gevolg zijn van een dergelijke nalatigheid, kan afwijzen. 

Charge Amps AB biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid of volledigheid van dit document en is 
niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van dergelijke informatie. Charge Amps AB heeft 
het recht de in dit document gepubliceerde informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.  
Kijk op www.chargeamps.com voor de nieuwste documentversies.

© Copyright Charge Amps AB. Alle rechten voorbehouden. Het is strikt verboden om dit document 
te kopiëren, aan te passen en te vertalen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Charge Amps AB.

Goedgekeurd in overeenstemming met de betreffende EU-richtlijnen. 

Denk aan het milieu! Mag niet met het huisvuil worden 
weggegooid! Dit product bevat elektrische of elektronische 
onderdelen. Lever het product voor een gescheiden inzameling 
en correcte verwerking in bij een hiervoor voorziene plek, 
bijvoorbeeld het recyclingterrein van uw stad of gemeente.
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1 Veiligheid

Waarschuwing: Lees alle instructies vóór installatie!

• Het product mag alleen worden geïnstalleerd door een 
gecertificeerde elektricien en volgens de voorschriften in 
de installatiehandleiding.

• Schakel de stroom uit met de hoofdschakelaar vooraleer met 
de installatie of het onderhoud te beginnen.

• Onjuist gebruik en nalatigheid bij het opvolgen van de instructies 
in deze installatiehandleiding kan risico op persoonlijk letsel met 
zich meebrengen. 

• Nationale installatievoorschriften en -beperkingen zijn 
van toepassing.

• Gebruik dit product alleen om compatibele elektrische 
voertuigen te laden.

• Controleer het product vóór gebruik op zichtbare beschadigingen.

• Probeer het product nooit te repareren of te gebruiken als het 
beschadigd is. 

• Zorg ervoor dat het product in goede staat is en dat alle kabels 
goed vastzitten voor gebruik. 

• Dompel het product niet onder in water, stel het niet bloot aan 
fysiek misbruik en steek geen vreemde voorwerpen in enig deel 
van het product.

• Bewaar de EV-connector altijd in de houder als deze niet 
wordt gebruikt.

• Gebruik nooit een adapter tussen de EV-connector en het 
elektrische voertuig.

• Het gebruik van verlengkabels is niet toegestaan.

• Zorg ervoor dat de EV laadkabel wanneer deze niet in gebruik 
is altijd wordt opgerold om beschadiging van de kabel en 
struikelen te voorkomen.

Goedgekeurd in overeenstemming met de betreffende EU-richtlijnen. 
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• Zorg ervoor dat je de EV laadkabel afrolt voor het opladen 
om oververhitting tijdens het gebruik te voorkomen.

• Probeer het product nooit te ontmantelen op een andere 
manier dan beschreven in deze installatiehandleiding.

• Zorg ervoor dat alle klemschroeven goed vastzitten vooraleer 
de lader weer te bevestigen.

• Zorg ervoor dat alle klemschroeven goed vastzitten vooraleer 
het voorpaneel weer te bevestigen.

• Zorg dat er zich geen brandbare, explosieve, bijtende of 
brandbare materialen, chemicaliën of dampen in de buurt 
van de montageplaats bevinden.

• Zorg ervoor dat je de printplaat niet aanraakt tijdens de 
installatie om statische elektriciteit te voorkomen.

• Om overbelasting van de spieren of rugletsel te voorkomen, 
dienen hulpmiddelen en de juiste tiltechnieken te worden gebruikt. 
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2 Technische gegevens

Oplaadmodus Modus 3

Symbool EV-stroomtoevoer

Meting 1- tot 3-fasige spanning, stroom 
en vermogen

EV-connector Type 2, 7.4/11 kW

Nominale spanning (Un) 230/400 V

Nominale isolatiespanning (Ui) 250/400 V

Nominale stootspanning (Uimp) 4 kV

Nominale frequentie (fn) 50 Hz

Nominale stroom (In) 16/32 A (afhankelijk van variant)

Gelijktijdigheidsfactor (RDF) 1 (kan worden verlaagd bij 
gebruik in combinatie met een 
loadbalancingfunctie)

Nominale piekweerstandsstroom (Ipk) 3 kA, 20 kA²s

Nominale kortstondige stroom (Icw) 192 A gedurende 2s

Reststroombeveiliging Ingebouwde DC-detectie: 6 mA, 10 s
Er is een externe RCD Type-A* nodig 
die voldoet aan een van de volgende 
standaarden: IEC 61008-1, IEC 61009-1, 
IEC 60947-2 or IEC 62423.

Kortsluitbeveiliging Externe MCB is vereist

Bescherming tegen elektrische 
schokken

Klasse I

Soorten aardingssystemen TN, TT, IT

Overspanningscategorie III



Nederlands

8

Verontreinigingsgraad 1

Elektromagnetische compatibiliteit Milieunorm B

Bedrijfstemperatuur -35°C tot +45°C

Hoogte 0 m tot 2000 m

IP-code Hoofdunit: IP66
EV-connector: IP44

IK-code IK10

Mechanische weerstand Hoog

Afmetingen (B x D x H) Hoofdunit: 262 x 159 x 203 mm
EV-connector: 81 x 125 x 88 mm

Kabellengte  7,5 m

Gewicht 4 kg

Eigenschappen stroomtoevoer en 
vermogen

AC-voedingsapparatuur voor 
elektrische voertuigen, aangesloten 
op het AC-elektriciteitsnet, permanent 
aangesloten

Uitwendig ontwerp en montage Besloten montage aan de muur:  
- Wandmontage  
- Stationair gemonteerd op grond en 
vloer met accessoire Charge Amps 
Pole Mount

Type constructie Vaste onderdelen
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Beoogd gebruik en type locatie Door gewone personen, installatie 
binnen en buiten met niet-beperkte 
toegang

RFID Type: ISO/IEC 14443 Type A 13.56 MHz 
Mifare 
Bereik: 13.553 – 13.567 MHz 
Max. vermogen: 31 dBm

Wifi Type: 802.11 b/g/n 
Bereik: 2400-2500 MHz 
Max. vermogen: 20/17/14 dBm@802.11 
b/g/n

Communicatieprotocol OCPP 1.6J
(geldig voor Charge Amps Aura met 
productnummer:  130577, 130578, 
130800, 131134, 131114 en 131133)
CAPI 
(geldig voor Charge Amps Aura met 
productnummer:  100307, 100308, 
en 101082

*Als de lokale installatievereisten vereisen dat de ingebouwde DC-detectie in 
overeenstemming is met IEC 62955, is een externe RCB Type B vereist.
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3 Productoverzicht

B

D

A

C

I

E

H

G

F

K

J

A Middenlampje en RFID-lezer

B Ringlampje

C Voorpaneel

D Kabelinvoer: vaste oplaadkabel

E Wifi-antenne 

F Invoer van kabel voor inkomende 
stroom  

G Invoer datakabel

H Stopcontact 230 V (alleen 
sommige modellen)

I Achterpaneel 

J Houder EV-connector* 

K EV-connector* 

*Er zijn verschillende versies
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3.1 Inhoud van de verpakking

1

RFID-kaart Aansluitklem Kabelbevestiging Wifi-antenne

Houder EV-connector

2
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1 Charge Amps Halo

2 Accessoires:

• 1 x RFID-kaart

• 1x Vijfpins aansluitklem voor voedingsstroom (er zijn 
verschillende versies).

• 2 x Kabelaansluiting voor voeding en data. 

• 1 x Wifi-antenne

• 1x houder voor EV-connector (er zijn verschillende versies)

• 4x Schroeven voor houder EV-connector (alleen voor 
bepaalde modellen): 

Extra inhoud

• Document met serienummer en wachtwoord 

• Quick Guide

Schroeven worden meegeleverd. 

Schroeven worden niet meegeleverd. Er zijn  
2 x 3,5 mm schroeven met verzonken kop nodig.
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4 Voor installatie

4.1 Aanbevolen gereedschap

• Schroevendraaier: platte schroevendraaier voor elektrische 
installaties 3,5 mm 

• Boormachine voor schroef/plug voor muurbevestiging

• Laser/waterpas voor juiste montage aan de muur

• Kabelstripper voor bekabeling

• Haakse inbussleutel H4

• Schaar voor het afmeten van de achterplaat

4.2 Materialen geleverd door 
installateur

• 3 x 5 mm roestvaste schroeven met platte kop type A2 of 
A4 met bijbehorende pluggen (indien nodig) voor montage 
van Charge Amps Halo

• 2 x 3,5 mm schroeven met verzonken kop voor wandmontage 
van de houder voor de EV-connector

• Externe afdichting voor de muur (indien nodig)

• Externe aardlekschakelaar type A, 30 mA

• Installatiekabel max 14,0 mm buitendiameter, overeenkomstig 
het oplaadvermogen van het geselecteerde product.

• LAN-kabel met korte aansluitkop (alleen sommige modellen)
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4.3 Montagevereisten 

N.B.: Gebruik altijd een afdichtmiddel als je buiten of op een 
ongelijk oppervlak installeert.

•  Monteer de Charge Amps Halo indien mogelijk niet in 
direct zonlicht.

• Zorg ervoor dat de muur het gewicht van het product kan 
dragen.

• Installeer Charge Amps Halo niet in kleine ruimtes.

• Gebruik schroeven en stekkers (indien nodig) die geschikt 
zijn voor wandmontage.

• Charge Amps Halo moet rechtop gemonteerd worden. 

• Aanbevolen montagehoogte 750-1450 mm.
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4.4 Elektrische vereisten

N.B.: Plaatselijke voorschriften kunnen aanvullende eisen 
stellen aan de elektrische installatie.

• Charge Amps Halo moet geaard worden via een permanente 
elektrische installatie.

• Steek de elektrische kabel alleen door de aangegeven 
kabeldoorvoer.

4.4.1 Kortsluitbeveiliging

N.B.: Onderstaande aanbevelingen zijn minimumniveaus. 
Er moet altijd worden voldaan aan de plaatselijke voorschriften.

Zorg ervoor dat de installatie voor Charge Amps Halo goed 
gezekerd is:

• Charge Amps Halo 1-fase 3,7 kW: 16 A, Curve B of C MCB*.

• Charge Amps Halo 3-fase 11 kW: 16 A, Curve B of C MCB*.

• Charge Amps Halo 1-fase 7.4 kW: 32 A, Curve B MCB*.

*MCB = Miniatuurstroomonderbreker, MCB's met een B-curve schakelen uit 
bij 3-5 keer de nominale stroom en MCB's met een C-curve schakelen uit bij 
5-10 keer de nominale stroom.

4.4.2 Reststroombeveiliging

DC-foutstroombeveiliging is ingebouwd in Charge Amps Halo. 

Een externe RCD van het volgende type is vereist: 

• RCD type A, 30mA.
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4.5 Internettoegang

Zowel Wi-Fi als LAN-verbinding (alleen sommige modellen) is 
beschikbaar voor Charge Amps Halo.

4.5.1 Wifi

Zodra de stroom is ingeschakeld, zorgt Charge Amps Halo voor 
een wifi-toegangspunt dat 10 minuten beschikbaar is. Je kunt 
het Wi-Fi-toegangspunt gebruiken om Charge Amps Halo te 
verbinden met het Wi-Fi-netwerk van de faciliteit. 

N.B.: Het Charge Amps Halo Wi-Fi-toegangspunt wordt 
gedeactiveerd als de RJ45-poort actief aangesloten is. 

Controleer voordat je Charge Amps Halo installeert of het  
Wi-Fi-netwerk van de faciliteit wordt ondersteund: 

Ondersteunde netwerken: 
• Wifi 2,4 GHz volgens 802.11b/g/n.

Aanbeveling voor netwerkbeveiliging en versleuteling:
• WPA met TKIP: ondersteund maar niet aanbevolen. 

• WPA2 met AES: aanbevolen.

• WPA3: niet ondersteund. 
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4.5.2 LAN

N.B. Ethernetverbinding is alleen beschikbaar voor 
Charge Amps Halo OCPP-versie.

N.B.: De maximale buitendiameter van de ethernetkabel is 4-8 mm.

Het is mogelijk om Charge Amps Halo aan te sluiten via een 
ethernetkabel met de volgende specificaties: 

• De connector van de ethernetkabel moet van het korte type zijn. 

• Een cat5 kabel, of beter, is vereist. 

5 Installatie

5.1 Montage

N.B.: De montage mag alleen worden uitgevoerd door een 
bevoegd elektricien. 

BELANGRIJK: Gebruik altijd een afdichtmiddel als je 
Charge Amps Halo aan de muur monteert!

1. Charge Amps Halo uitpakken. Zorg ervoor dat Charge Amps 
Halo in goede staat is en dat alle kabels goed vastzitten. 
Plaats de voorplaat niet rechtstreeks op de grond.

2. Monteer een aparte RCD type A op de voedingslijn naar de 
Charge Amps Halo.

3. Verwijder de voorplaat van de Charge Amps Halo met een 
inbussleutel H4. Zorg ervoor dat de O-ringen waarmee de 
schroeven vastzitten niet losraken.
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4. Verwijder alle aangesloten klemmen/connectoren van 
de printplaat. 

5. Plaats de printplaat op een veilige plaats, niet direct op de grond.  
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6. Teken bevestigingsgaten voor de Charge Amps Halo af en 
boor deze in de muur volgens de afmetingen in de tekening 
hieronder*. Het gemarkeerde gebied is het afdichtingsgebied 
dat druk uitoefent op de muur. Zorg ervoor dat deze zone vlak 
en schoon is om waterlekkage te voorkomen. 

*Niet op schaal, [mm]. 
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7. Monteer de achterplaat aan de muur. Zorg ervoor dat het 
montageoppervlak verticaal en vlak is.

BELANGRIJK! Als de Charge Amps Halo geïnstalleerd 
moet worden met bekabeling langs de achterkant, maak 
dan gaten met de juiste afmetingen in het membraan van de 
wandafdichting voordat je de achterkant op de muur monteert. 
Volg de instructies in hoofdstuk "5.2.3 Kabeldoorvoer naar 
achteren" voor meer informatie. 

(Bevestigingsschroeven worden niet meegeleverd in de verpakking van Charge Amps Halo).
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8. Markeer en boor montagegaten op de muur voor de houder 
van de EV-connector. Plaats de gaten voor de houder van de  
EV-connector ongeveer 30 cm rechts van de Charge Amps Halo.

N.B.: Let op: er zijn twee verschillende versies van de houder 
voor de EV-connector. 

9. Monteer de houder van de EV-connector

30 cm
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5.2 Verbinding

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de stroom bij de 
hoofdschakelaar uitgeschakeld is en dat de voedingskabel 
geïsoleerd is!

5.2.1 Kabelaansluiting

N.B.: Er zijn twee mogelijkheden voor kabelinvoer, langs de 
onderkant of achterkant van Charge Amps Halo. Steek de 
kabel alleen door de aangegeven kabeldoorvoer. 

Afhankelijk van de elektrische omstandigheden in de faciliteit 
en de kabellengte kan een grotere doorsnede nodig zijn om aan 
de voorwaarden voor activering te voldoen. Zorg ervoor dat de 
inkomende bekabeling is afgestemd op het aansluiten van de 
Charge Amps Halo:

• Charge Amps Halo 16 A: minimum 2.5 mm2

• Charge Amps Halo 32 A: minimum 6 mm2 

N.B.: De buitendiameter van de geselecteerde voedingskabel 
mag niet groter zijn dan 14,0 mm.
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5.2.2 Kabelinvoer onderaan

1. Draai de kabelinvoermoeren los. 

2. Monteer de externe Wi-Fi-antenne.

3. Steek de ethernetkabel door de invoer voor de datakabel*. 

N.B.: De maximale buitendiameter van de ethernetkabel is  
4-8 mm.

 

* Alleen van toepassing 
op Charge Amps Halo met 
productnummer: 130577, 130578, 
130800, 131134, 131114, en 131133
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4. Strip de voedingskabel (15-20 cm) en steek hem door de 
ingang voor de voedingskabel. 

5. Draai de kabelinvoermoeren weer vast (2Nm).
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6. Sluit de geleiders aan op het 5-pins klemmenblok volgens je 
voedingsnetwerk:

• TN/TT eenfasige aansluiting: het is aan te raden om alle fasen 
aan te sluiten in een eenfasige installatie omdat dit de werking 
van loadbalancing optimaliseert.

• TN/TT driefasige aansluiting: sluit alle fasen aan.

• IT-Verbinding:

TN/TT 

IT 
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5.2.3 Kabeldoorvoer aan de achterkant 

BELANGRIJK: Gebruik altijd een afdichtmiddel als je 
Charge Amps Halo aan de muur monteert!

Als je de kabels uit de achterkant van de Charge Amps Halo trekt, 
houd er dan rekening mee dat er twee verschillende versies van de 
wandafdichting zijn: 

• Versie 1: wordt geleverd met een aparte ingang voor de 
voedingskabel en datakabel. Maak met een schaar gaten 
van de juiste grootte in het membraan voor elke ingang.

• Versie 2: wordt geleverd met een aparte ingang voor de 
voedingskabel en datakabel.

 

Versie 1

Invoer datakabel

Invoer 
stroomkabel

Versie 2

Gecombineerde 
stroom- en 
datakabelinvoer
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1. Monteer de externe Wi-Fi-antenne.

2. Strip de voedingskabel (15-20 cm).
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3. Steek de elektrische kabel en de ethernetkabel door de 
aangegeven kabeldoorvoer. Houd er rekening mee dat de 
kabeldoorvoer varieert afhankelijk van de versie van de 
wandafdichting.  

N.B.: LAN-verbinding is alleen beschikbaar voor Charge Amps 
Halo OCPP-versie. 

N.B.: De maximale buitendiameter van de ethernetkabel is  
4-8 mm.
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4. Sluit de geleiders aan op het 5-pins klemmenblok volgens je 
voedingsnetwerk:

• TN/TT eenfasige aansluiting: het is aan te raden om alle fasen 
aan te sluiten in een eenfasige installatie omdat dit de werking 
van loadbalancing optimaliseert.

• TN/TT - driefasige aansluiting: sluit alle fasen aan.

• IT-verbinding - eenfasig:

TN/TT 

IT 
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5.3 Weer in elkaar zetten 

1. Plaats de klemmen terug in de voorplaat.

1

2 3 4

5

5-pins klemmenblok voor inkomende voeding

3-pins klemmenblok voor stopcontact

6-pins klemmenblok voor laadkabel

Ethernet-connector (alleen sommige modellen)

Wifi-antennekabel 

1

2

3

4

5
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2. Plaats de voorplaat terug op de achterplaat en controleer of: 

• Alle O-ringen rond de bevestigingsschroeven op hun plaats zitten.

• Geen kabels afgekneld zitten. 

• Alle kabels goed vastzitten.

• De voorklep is met het Charge Amps logo rechtop gemonteerd.

3. Draai de vier H4 inbusbouten vast met een koppel van 1,5-2,0 Nm.

4. Schakel de stroom in met de hoofdschakelaar. 

• Er wordt een opstartprocedure met zelftests gestart. 

• Zodra de Charge Amps Halo brandt met een constant wit licht, 
is hij klaar voor gebruik.

5. Ga verder met de installatie door Charge Amps Halo te 
configureren
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6 Configuratie

N.B.: Altijd registreren in Charge Amps Partner Portal om 
Charge Amps Halo te configureren.

Charge Amps Halo wordt geleverd met twee verschillende 
communicatieprotocollen, OCPP 1.6J of CAPI. Volg de instructies 
voor configuratie op basis van de versie van je Charge Amps Halo:

• Charge Amps Halo met productnummer 130577, 130578, 
130800, 131134, 131114 en 131133 met communicatieprotocol 
OCPP 1.6J: volg hoofdstuk 6.2. 

• Charge Amps Halo met productnummer 100307, 100308 en 101082 
met communicatieprotocol OCPP CAPI: volg hoofdstuk 6.3. 

6.1 Maak een Charge Amps Partner 
Account aan

Voordat je met de configuratie begint, moet je een account 
aanmaken in Charge Amps Partner Portal.

1. Maak een gebruikersaccount aan bij Charge Amps Cloud 
https://my.charge.space/

2. Bezoek ons Helpcentrum op: www.chargeamps.com/support 

3. In het Helpcentrum navigeer je naar het aanvraagformulier in 
het bovenste menu en vul je het formulier in.

4. Je ontvangt een e-mail met instructies over hoe je te werk 
moet gaan en Charge Amps zal je laten weten wanneer je 
Partner Account is aangemaakt. 
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6.2 Charge Amps Halo versie OCPP 
1.6J aansluiten

N.B.: Geldig voor Charge Amps Halo met productnummer 
130577, 130578, 130800, 131134, 131114 en 131133.

Er zijn twee manieren om Charge Amps Halo met het internet te 
verbinden: via het Charge Amps Halo wifi-toegangspunt of via 
LAN. Eenmaal verbonden met het internet kun je Charge Amps 
Halo configureren in de lokale beheerinterface. 

Voordat je begint met de configuratie, moet je ervoor zorgen dat je 
toegang hebt tot:

• Het serienummer van Charge Amps Halo ( dit nummer vind je 
in de documentatie die in de verpakking zit). 

• De pincode van Charge Amps Halo ( deze code vind je in de 
documentatie die in de verpakking zit). 

N.B.: Zorg ervoor dat je de pincode veilig bewaart voor 
eventueel gebruik na de installatie!

6.2.1 Verbinding maken via Charge Amps Halo wifi-
toegangspunt

N.B.: Het Charge Amps Halo Wi-Fi-toegangspunt wordt 
gedeactiveerd als de RJ45-poort actief aangesloten is. 

Zodra de stroom is ingeschakeld, zorgt Charge Amps Halo voor 
een wifi-toegangspunt dat 10 minuten beschikbaar is. Maak 
verbinding met de Charge Amps Amp Halo wifi-toegangspunt 
via een smartphone, tablet of een computer.

1. Stel in op vliegtuigmodus om conflicterende wifi te vermijden.

2. Voer de volgende informatie in: 
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• SSID: " HALO_nnnnnnM" (waarbij "nnnnnn" gelijk is aan de 
laatste 6 cijfers van het serienummer).

• Wifi-wachtwoord: de pincode voor Charge Amps Halo. 

3. Open een nieuwe pagina in een webbrowser en typ 
"192.168.250.1" in het adresveld om toegang te krijgen tot 
de lokale beheerinterface. 

4. Meld je aan in de lokale beheerinterface door de pin-code 
opnieuw in te voeren. 

5. Ga naar de wifi-tab.

6. Verbind Charge Amps Halo met het internet door de 
aanmeldgegevens van het wifi-netwerk van de faciliteit in 
te voeren en de instellingen op te slaan. 

7. Ga verder naar hoofdstuk 6.2.4 en volg de instructies in 
"Instellingen lokale beheerinterface". 

6.2.2 Verbinden via LAN

1. Zorg ervoor dat Charge Amps Halo is aangesloten op het lokale 
netwerk via een ethernetkabel op een van de RJ45-poorten. 

2. Open met een smartphone, tablet of computer een nieuw 
venster in de webbrowser. 

3. Voer het IP-adres dat is toegewezen aan Charge Amps Halo in 
het adresveld in om de lokale beheerinterface te bereiken. (Log 
in op de router om het IP-adres te vinden dat aan Charge Amps 
Halo is toegewezen). 

4. Meld je aan in de lokale beheerinterface door de pincode voor 
Charge Amps Halo in te voeren. 

5. Ga verder naar hoofdstuk 6.2.3 en volg de instructies in 
"Instellingen lokale beheerinterface". 
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6.2.3 Instellingen lokale beheerinterface 

In de lokale beheerinterface kunnen de elektrische instellingen 
van de installatie worden geconfigureerd: hoe om te gaan met 
RFID-tags voor een offline Charge Amps Halo en hoe verbinding 
te maken met een andere cloudprovider dan Charge Amps Cloud. 

Instellingen elektrische installatie

Volg de onderstaande stappen om de instellingen van de 
elektrische installatie te configureren: 

1. Selecteer het tabblad Installatie en vul de verschillende velden in.

2. Sla de instellingen op.

RFID-beheer voor offline opladers 

Wanneer Charge Amps Halo is verbonden met een cloudservice, 
wordt al het beheer van RFID-tags in de cloud afgehandeld. 
Als Charge Amps Halo offline moet worden gebruikt, zonder 
verbinding met een cloudservice, kan het beheer van RFID-tags 
worden afgehandeld in de lokale beheerinterface. 

N.B.: Als Charge Amps Halo later met een cloudservice 
verbonden wordt, worden de tags die in de lokale 
beheerinterface zijn toegevoegd genegeerd. 

Volg onderstaande stappen om offline RFID-tags toe te voegen 
en te beheren:

1. Selecteer het tabblad RFID en volg de instructies. 

2. Sla de instellingen op.
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Verbinding maken met een andere cloudprovider

Als Charge Amps Halo verbonden moet worden met een andere 
cloudprovider dan Charge Amps Cloud, volg dan de onderstaande 
stappen om de juiste cloudprovider in te stellen:

1. Ga naar de OCPP-tab.

2. Voer de URL in van de cloudprovider die verbonden moet 
worden met Charge Amps Halo. 

3. Sla de instellingen op, wacht 10 seconden tot de instellingen 
zijn opgeslagen en start Charge Amps Halo dan opnieuw op. 

6.3 Charge Amps Halo CAPI-versie 
aansluiten

N.B.: Geldig voor Charge Amps Halo met productnummer 
100307, 100308 en 101082.  

Er is één manier om de Charge Amps Halo met internet te 
verbinden: via het Charge Amps Halo wifi access point. 

Voordat je begint met verbinden, moet je ervoor zorgen dat je 
toegang hebt tot:

• Het serienummer van Charge Amps Halo ( dit nummer vind je in 
de documentatie die in de verpakking zit). 

• De pincode van Charge Amps Halo ( deze code vind je in de 
documentatie die in de verpakking zit). 

N.B.: Zorg ervoor dat je de pincode veilig bewaart voor 
eventueel gebruik na de installatie!
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6.3.1 Verbinding maken via Charge Amps Halo wifi-
toegangspunt

N.B.: Het Charge Amps Halo wifi-toegangspunt wordt 
gedeactiveerd als de RJ45-poort actief aangesloten is. 

Zodra de stroom is ingeschakeld, zorgt Charge Amps Halo voor 
een wifi-toegangspunt dat 10 minuten beschikbaar is. Maak 
verbinding met de Charge Amps Amp Halo wifi-toegangspunt 
via een smartphone, tablet of een computer.

1. Stel in op vliegtuigmodus om conflicterende wifi te vermijden.

2. Voer de volgende informatie in: 

• SSID: " HALO_nnnnnnM" (waarbij "nnnnnn" gelijk is aan de 
laatste 6 cijfers van het serienummer).

• Wifi-wachtwoord: de pincode voor Charge Amps Halo. 

3. Open een nieuwe pagina in een webbrowser en typ 
"192.168.250.1" in het adresveld om toegang te krijgen tot de 
lokale beheerinterface.

4. Verbind Charge Amps Halo met het internet door onderaan 
de pagina de aanmeldgegevens van het wifi-netwerk van de 
faciliteit in te voeren. 

5. Sla de instellingen op.   
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7 Cloud-connectiviteit

Charge Amps App

Download de Charge Amps App voor volledige controle, het 
aanpassen van instellingen en het inschakelen van slim opladen 
en plannen.

Charge Amps App

Maak een account aan in de Charge Amps Cloud om je lader te 
configureren, controleren en beheren via onze webinterface.

Volledige productinformatie

Ga naar www.chargeamps.com voor Charge Amps Halo 
installatiehandleiding, Charge Amps Halo gebruikershandleiding 
en andere productdocumentatie. 

https://my.charge.space/

My charge space 

https://www.chargeamps.com/product/charge-amps-halo/

Volledige productinformatie 
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8 Demonteren

N.B.: Demontage mag alleen worden uitgevoerd door een 
bevoegd elektricien.

De stroomtoevoer naar de lader moet worden afgesloten voor de 
demontage begint. 

1. Voer een fabrieksreset van Charge Amps Halo uit voordat je 
het apparaat uitschakelt. Neem contact op met de leverancier 
voordat je deze actie uitvoert. 

2. Schakel de stroom uit met de hoofdschakelaar.

3. Gebruik deze installatiehandleiding en volg de stappen in 
omgekeerde volgorde om Charge Amps Halo te demonteren.

9 Onderhoud 

N.B.: Spuit nooit rechtstreeks water of een andere vloeistof 
op het product. 

• Nooit water op de EV-connector spuiten, nooit onderdompelen 
in water en nooit op de grond laten liggen. 

• Controleer visueel of de EV-connector geen schade heeft. 

• Controleer of de kabel van de EV-connector geen zichtbare 
schade heeft. 

• Controleer of de schroefaansluitingen ter bevestiging van de 
stroomkabels aan de onderkant van de Charge Amps Halo 
goed vastzitten. 

• De buitenkant van het product, de laadkabel en het uiteinde van 
de EV-connector moeten regelmatig worden schoongeveegd 
met een schone, droge doek om vuil en stof te verwijderen. 

• Gebruik geen reinigingsmiddelen om de onderdelen van het 
product schoon te maken. 
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10 Productondersteuning 
en service

Bij vragen over of problemen met het product, is er altijd 
ondersteuning beschikbaar. Snel antwoord op vragen: Lees 
de gebruikershandleiding door om te zien of uw vragen daarin 
worden beantwoord. 

Als je vraag niet is beantwoord:

1. Neem contact op met de leverancier of cloudprovider. 

2. Neem voor onderhoud of reparatie eerst contact op met de 
leverancier waar het product gekocht is. 

3. Ga voor meer informatie naar ons Helpcentrum op:  
www.chargeamps.com/support.

11 Garantie

De garantievoorwaarden kunnen van markt tot markt verschillen. 
Neem contact op met de leverancier voor meer informatie over 
de garantievoorwaarden. 
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